
Opciones

· Disponibles en versiones certificadas EEx
 Según ATEX 100 a
 Apartado 94/9/EG
       II 2  G  EEx  d  II  C  T6
 TÜV 03  ATEX  2043 X

Interruptores de pedal

Los números que siguen, o la referencia del tipo, especificados en nuestro Catálogo, son
suficientes para efectuar un pedido de pedales de Bernstein. Para asegurar el correcto
suministro de pedales con una combinación de contactos no-standard, o accesorios, que no
vengan mostrados en el catálogo, necesitamos la exacta referencia del tipo.

1. Tipo
de pedal requerido – F1, F2, F3, o  FG

2. Número y tipo de contactos insertados
en el caso de interruptores multi-pedal, se deben determinar ordenadamente de izquierda a
derecha.
Ejemplo.  F3-U1Z/SU1Z/U2Z

3. Información sobre funciones adicionales, diseño, o accesorios del pedal
Ésta, debe ser indicada en la referencia del tipo directamente después del elemento de
contacto apropiado.
Ejemplo: Con mención y punto de presión – F3-U1Z/SU1Y/U2ZD

Tipo F1        Tipo F1  UN         Tipo F2     Tipo  F2  UN

       Tipo F3              Tipo  F3  UN



Todas las dimensiones en mm. (pulgadas)

Denominación
Número de pieza

Diagrama del circuito
1) Punto de presión

Punto de presión
Interruptor con retención
Potenciómetro
Pedal con enclavamiento
Función de paro de emergencia
Contactor de potencia

Tensión                   máx.
Corriente permanente          máx.
Pico de corriente cumpliendo normas

IEC 947-5-1   AC 15 / DC 13

Cadencia                                     máx.
Vida mecánica – número de maniobras

Vida mecánica – número de revoluciones
Temperatura de servicio          min/máx.

Aceptaciones

Entradas de cables
Peso
Entrega de stock / montado bajo pedido

Interruptores de pedal
con un solo pedal
(c/protección)

F1  UN

Protección IP 65

   F1-U1Z UN     F1-U1Y UN     F1-SU1Z UN
  606.1600.006                 606.1600.002             606.1800.012

Contactos de acción lenta / acción brusca





INTERRUPTORES DE PEDAL
DE SEGURIDAD

Retención de Seguridad con rearme manual

Protección I P 6 5

Todas las dimensiones en mm. (pulgadas)

Denominación
Número de pieza
Diagrama del circuito

Punto de presión
Interruptor con retención
Potenciómetro
Pedal con enclavamiento
Función de paro de emergencia
Contactor de potencia

Tensión                   máx.
Corriente permanente          máx.
Pico de corriente cumpliendo normas

IEC 947-5-1   AC 15 / DC 13

Cadencia                                     máx.
Vida mecánica – número de maniobras

Vida mecánica – número de revoluciones
Temperatura de servicio          min/máx.

Aceptaciones

Entradas de cables
Peso
Entrega de stock / montado bajo pedido

1) punto de presión

1. Presionando el pedal hasta

el punto de presión cierra el

contacto y empieza la

secuencia de operación.

2. En caso de Emergencia, el

punto de presión se debe

sobrepasar – el contacto se

abre y queda bloqueado

abierto -  la secuencia

operativa queda

interrumpida. El

mecanismo de retención

mantiene el contacto en su

posición de desconexión,

asegurando que no pueda

realizarse un nuevo

arranque de la máquina.

3. Escalonado: La situación

sólo puede ser rearmada del

bloqueo manualmente

(botón de rearme en el lado

de la caja), una vez la

situación peligrosa haya

sido resuelta, se podrán

situar los contactos

nuevamente a su situación

normal. El proceso

operativo podrá entonces

repetirse, accionando el

pedal hasta el punto de

presión.

2) retención

F1-SU1Z/UV1 DUN
616.1000.203

Contactos de acción lenta / acción brusca




