
Interruptor de seguridad de bisagra

SHS

IP 67 Caja metálica

Protecciones pivotantes en máquinas, así como
puertas de acceso de Seguridad, pueden
encontrarse en todo tipo de industrias.

Los interruptores de bisagra de Seguridad SHS
son la lógica integración del interruptor de
Seguridad y de la bisagra de carga, para
aplicaciones industriales.

Diseñado para facilitar el montaje en puertas,
hechas con perfiles extrusionados de aluminio,
acero, o plástico, el perfil estrecho del SHS, incluso
cuando se encuentra totalmente cerrado, permite
que la bisagra sea facilmente montada, incluso en
espacios reducidos.

Los tradicionales interruptores de Seguridad con
llave de accionamiento separada, están
frecuentemente sujetas al desgaste mecánico,
especialmente cuando vienen montados en el perfil
de cierre de puertas, donde las tolerancias
acumuladas pueden causar desalineación. El SHS
elimina éste problema, con su contacto de
Seguridad montado en el interior, inaccesible al
usuario, y con ello ofreciendo excelente protección.
Según el grado de protección requerido, y la
categoría de Seguridad, se montarán uno o más
interruptores de bisagra. También están disponibles
las bisagras equivalentes sin contactos de
Seguridad, permitiendo así su aplicación para usos
generales. Para su aplicación, sólo hay que tener
en cuenta el ángulo de contacto requerido, el cual
viene determinado por el tamaño de la puerta de
protección y de la máxima distancia admisible, de
apertura, antes de su accionamiento.

Seguro:
• 2 Interruptores de

bisagra SHS con sus
contactos de Seguridad
de apertura forzada,
permiten realizar
sistemas que cumplen
con la Categoría 4, de
acuerdo con el análisis
de riesgo requerido y
con el control de sus
contactos.

Flexible:
• El ángulo de

accionamiento pivotante
es de 0 - 180º.

• El punto de
conmutación del
contacto, puede ser
seleccionado dentro de
los 180º.

• Hay versiones
disponibles para 250 V
AC/DC, o para 60 V
DC.

Rápido:
• Hay versiones disponibles

con conector, con cable
fijo, con salida axial o
radial (trasera).

Fiable:
• Un cuerpo de aleación

inyectada de Zinc permite
al SHS un elevado grado
de versatilidad en su
montaje.

• La capacidad de carga
pivotante del SHS permite
manejar hasta 750 N en
axial, y 1000 N en radial,
una vez sobrepasado el
punto de conmutación.

• Protección IP 67.

Tipos de SHS

                                      Desc. ráp.          Cable fijo                                       Acept.
Art Nº Descripción     func. de contacto                  T. DC       T. AC/DC       axial (SA)           radial (SR)    axial (KA) radial (KR).BG

Bisagra sin contacto de Seguridad



Verdadera Categoría 4
(EN 954-1/2)

• Verdadera redundancia eléctrica
• Verdadera redundancia de seguridad mecánica
• Elimina los fallos mecánicos comunes

Ejemplo de instalación:                                                                                            24V DC

línea de
realimentación

pulsador
de
arranque

contactores
de potencia

motor

Conector M 12 x 1 con cable insertado
Código de terminal
Configuración AC/DC
1= verde-amarillo
2= negro
3= azul

Código de terminal
Configuración DC
1= marrón
2=  -
3= azul
4= negro

Código de terminal
Configuración AC/DC
1= marrón
2= negro
3= azul
4= verde-amarillo

Configuración  AC/DC Configuración   DC Configuración  AC/DC

Rectilíneo En ángulo recto            Rectilíneo         En ángulo recto             Rectilíneo          En ángulo recto

Bajo demanda            Bajo demanda              325.1003.221                       325.1003.224
AN-KAB.SHS5MAC(G) AN-KAB.SHS5M(W)      AN-KAB.SHS 5M DC           AN-KAB.SHS 5M DC      AN-KAB.SHS 5M AC     AN-KAB.SHS 5M AC
325.1103.234            325.1103.236            325.1003.222                         325.1003.225                   325.1004.219                325.1004.220

AN-KAB.SHS 2M DC         AN-KAB.SHS 2M DC

-                                     -                                  325.1003.223                        325.1003.226                   -                                     -
AN-KAB.SHS 10M DC          AN-KAB.SHS 10M DC

Mat. del manguito del cable: PVC /PVC

Mat. de la caja/Conductor de contac.: PUR/PUR

Voltage: 300 V AC

Tensión nominal máxima: 3 A

Rango de temp. -25º C/+70º C

-13ºF/+158ºF

Sección del cable mm2: 3 x 0.5

Protec. una vez instalado: IP67

Mat. del manguito del cable: PVC/PVC

Mat. de la caja/Conductor de contactos: PUR/PUR

Voltage: 60 V AC/75 V DC

Tensión nominal máxima: 1.5 A

Rango de temp. -25 ºC/+70 ºC

-13ºF/+158ºF

Sección del cable mm2: 3 x 0.34

Protec. una vez instalado: IP 67

Mat. del manguito del cable: PVC/PVC

Mat. de la caja/Conductor de contactos: PUR/ Nylon

Voltage: 300 V AC

Tensión nominal máxima: 4.0 A

Rango de temp. - 5ºC/+70 ºC

+23 ºF/+158 ºF

Sección del cable mm2: 4 x 0.34

Protec. una vez instalado: IP 68



Denominación
Número de pieza
Diagrama de conmutación
     Apertura forzada
IEC 947-5-1 anexxo k

Prensaestopas interior (iw) / exterior (w)

Tensión
Corriente termica                                                  máx.

Cadencia de conmutación                                     máx.
Vida mecánica - número de maniobras
Temperatura de servicio
min./máx.

Aceptaciones

Peso
Suministro ex-Stock / montado bajo pedido

Conexión y desconexión lenta / brusca

Todas las dimensiones en mm (pulg.)

Ángulo de conmutación en º
                         Tol. +2.0º

- 1.5º

On Off

Za: Contacto inversor no aislado
galvánicamente
Zb: Contacto inversor con separación
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Histéresis de conmutación: - 1.0º

Categoría de utilización
según IEC 947-5-1  AC 15/DC 13

Interruptor de seguridad
de bisagra

SHS
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Histéresis de conmutación: - 1.0º

Categoría de utilización
según IEC 947-5-1  AC 15/DC 13

Interruptor de seguridad
de bisagra

SHS


